INSTI__TUTQ NACIONAL_

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
LABORATORIO CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION
ubicado en Av. Collao N°1202, Concepcidn

ha renovado su acreditaciéon en el Sistema Nacional de Acreditacién
del INN, como

Laboratorio de Ensayo
segun NCh-ISO 17025.0f2005

en el area Construccion - Aridos, con el alcance indicado en
anexo.

Primera acreditacion: Desde el 3 de Julio de 2006

Vigencia de la Acreditacion : hasta el 25 de Septiembre de 2013

Santiago de Chile, 15 de Noviembre de 2010
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LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACION ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO



INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 557
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION DE LA
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO, CONCEPCION, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA
SUBAREA :

CONSTRUCCION

- ARIDOS
CONSTRUCCION - ARIDOS, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Andlisis granulométrico

NCh165.0f1877

Aridos para hormigén y asfalto

Densidad aparente

NCh1116.E0f1977

Aridos para hormigdén y asfalto

Densidades real de las gravas

NCh1117.EOf1977

Aridos para hormigén y asfalto

Densidades neta de las gravas

NCh1117.E0f1977

Aridos para hormigén y asfalto

Absorcién de agua de las gravas

NCh1117.EO0f1977

Aridos para hormigén y asfalto

Determinacion del material fino
menor a 0,080 mm

NCh1223.0f1977

Aridos para hormigén y suelos
y asfalto

Densidad real de las arenas

NCh1239.0f1977

Aridos para hormigén y asfalto

Densidad neta de las arenas

NCh1239.0f1977

Aridos para hormigén y asfalto

Absorcién de agua de las arenas

NCh1239.0f1977

Aridos para hormigén y asfalto

Determinacion de huecos

NCh13286.0f1977

Aridos para hormigdn

Determinacion de
desmenuzables

particulas

NCh1327.011977

Aridos para hormigén

Desgaste de las gravas

NCh1369.0f1978

Aridos para hormigén, asfalto
y suelos

Coeficiente volumétrico medio de
las gravas

NCh1511.0f1980

Aridos para hormigén

Cubicidad de particulas

8.202.6 (MC-V8, 2008)
(LNV 3)

Aridos para hormigén, asfalto
y suelos

Extraccion vy de

muestras

preparacion

NCh164.E0f1976

Aridos para hormigén y asfalto

Determinacion del Limite Plastico

NCh1517/2.0f1979

Aridos para asfalto

Determinacion del Limite Liguido

NCh1517/1.0f1879

Aridos para asfalto
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